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aNERSIDA,,,

N

DESCRIGAO
O presente memorial & caracterizado com o objetivo de estabelecer as diretrizes

para a reforma dos sanitarios masculino e feminino do pavimento superior do Centro de

Ciéncias Sociais Aplicadas, totalizando a area de 47,10m?.
Localizacao dos servi¢os: Av. Manoel Ribas, 711, Jacarezinho - PR, 86400-000

Unidade: Centro de Ciéncias Sociais Aplicadas

Edificagées: Bloco 01 (Direito)

_ A |! ' % AL
ICiaS SoclaisPAplicadas & |

- ‘..'.lL \
Figura 1: Centro de ciéncias sociais aplicadas. Fonte: Google Earth, 2024.

Todos os detalhes construtivos do presente servigco de adequagao deverao ser

observados nos projetos e detalhamentos especificos que compdem o edital de licitagao.
Este documento ndo tem a intencdo de esgotar todos os procedimentos

construtivos, mas sim fornecer uma base sélida para a boa pratica da execugéao. A fim de
assegurar uma compreensao mais aprofundada para a formulagdo da proposta é

essencial compreender todos os servigos que serdo executados.
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2. GENERALIDADES

Neste documento & denominada de “CONTRATADA” a Empresa que sera
responsavel pelos servigos, “FISCALIZACAQ’ o representante da Universidade Estadual
do Norte do Parana (UENP) responsavel pelo acompanhamento dos servigos, a quem a
CONTRATADA se reportara tecnicamente, “‘RESPONSAVEL TECNICO DA
CONTRATADA” o(a) Arquiteto(a) ou Engenheiro(a) Civil profissional responsavel técnico
pela manutengao.

As discriminagdes técnicas deste objeto deverdo ser rigorosamente obedecidas
pela CONTRATADA. Quaisquer discordancias entre este documento e o projeto executivo
deverédo ser relatadas & FISCALIZACAO, para que possam ser tomados os devidos
esclarecimentos e decisoes.

O PROJETO BASICO para o servico &€ composto dos projetos discriminados nos
Anexos do Termo de Referéncia do Edital de Licitagdo. Todos os materiais especificados
serao fornecidos pela CONTRATADA. Para uma boa compreensdo dos projetos e
conhecimento das condigbes em que se desenvolvera a obra, € recomendada prévia
visita ao local do responsavel técnico pela execucdo obra, pois a FISCALIZACAO nao
aceitara, em hipotese alguma, alegacbes da CONTRATADA referente ao
desconhecimento, incompreensédo, duvida ou esquecimento de qualquer detalhe
especificado, sendo de responsabilidade da CONTRATADA qualquer 6énus entao
decorrente.

A CONTRATADA efetuara seu proprio levantamento das quantidades necessarias
a execucao do servico. Cabera a empresa quantificar os servicos de acordo com seus
préprios critérios de medigdo e parametros de orgamento. Quaisquer discordancias de
quantitativos ou valores de insumos ou servigos deverao ser relatadas a FISCALIZACAO,
para que possam ser tomados os devidos posicionamentos. Em qualquer caso, a
CONTRATADA executara completamente o objeto licitado conforme Edital especifico.

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a observancia das Normas de
Seguranga do Trabalho nas atividades de Construcao Civil, em conformidade com a
NR-18 (Ministério do Trabalho) e qualquer outra legislagdo subsequente e vigente. Bem

como devem ser rigorosamente obedecidas as recomendagdes e procedimentos da NR
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35 - Trabalho em Altura. O uso de Equipamentos de Protecao Individual e Coletiva séo
obrigatérios quando a atividade assim o exigir.

Na execugdo dos servigos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s
necessarios, sendo que os cintos de seguranga trava-quedas deverao estar acoplados,
através de cordas, a caibros, tergas ou ganchos vinculados a estrutura (nunca a ripas,
que poderdao romper-se ou despregar-se com relativa facilidade);- Antes de iniciar,
analisar a estabilidade da estrutura e checar se os EPC necessarios estao instalados;
Todos os envolvidos na obra (empregados, responsaveis técnicos, fiscalizacao,
terceirizados, visitantes, entre outros), sem excecao, deverao apresentar-se no canteiro
de obras devidamente trajados (uniformizados ou vestidos adequadamente, com
vestimentas que nao oferecam risco de acidente de trabalho), calgcados com calgado de
protecéo (segundo a legislacao vigente de Seguranca do Trabalho e adequado para cada
funcao), utilizando Equipamentos de Protegdo Individual — EPIl (de acordo com a
exigéncia normativa vigente e a fungdo a ser exercida dentro do canteiro) e portando
identificagcéo clara e visivel.

A CONTRATADA devera apresentar a UENP a relagdo nominal de funcionarios,

operarios e eventuais terceirizados envolvidos na obra, com a finalidade de garantir a
seguranga no fluxo de entrada e saida nas portarias e entradas das edificagbes.
Perante a FISCALIZACAO da UENP, a CONTRATADA sera representada por seu
RESPONSAVEL TECNICO DA CONTRATADA, Arquiteto(a) ou Engenheiro(a) Civil, e pelo
Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios e a execugao dos servicos. O
RESPONSAVEL TECNICO DA CONTRATADA devera prontamente atender as
comunicacdes que Ihe forem feitas pela FISCALIZACAO pertinentes as Especificacdes
Técnicas contidas neste documento. Este sera responsavel por encaminhar ao Mestre de
Obras as devidas providéncias a serem tomadas no canteiro de obras, de forma a garantir
assim o perfeito andamento da mesma e a qualidade da execug¢ao dos servigos.

Os equipamentos, ferramentas, instalagdées e a mao de obra para a execugao dos
servicos deverao assegurar progresso e técnica satisfatérios, compativeis com a natureza
e volume de cada atividade, esmero no acabamento, utilizando-se sempre técnica
adequada e segura, de forma a garantir bom padréao construtivo do edificio. Reserva-se a

FISCALIZACAO o direito de interromper o servico quando constatada a utilizacdo de
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profissionais incapacitados, ferramentas improprias ou técnicas construtivas que
prejudiquem a qualidade da obra e do produto final.

Todos os servicos serao executados por pessoal especializado ou
devidamente capacitado, podendo a FISCALIZACAO rejeitar aqueles que nao
estiverem de acordo com os Projetos e Especificacdes Técnicas especificos, sem
que isso resulte em indenizagao ou justificativa para atraso da obra.

Todos os materiais serdo rigorosamente de acordo com as especificacées dos
servigos executados deverao atender as indicagdes de instalagdo/manuseio e dimensdes
dos fabricantes, as Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e a legislacdo vigente especifica. Todos o0s materiais necessarios serao
fornecidos pela CONTRATADA deverao ser de qualidade satisfatdéria de acordo com as
normas técnicas vigentes.

Caso a CONTRATADA utilize na execugado da obra produto similar ao produto
especificado neste documento, este devera apresentar as mesmas caracteristicas
técnicas (dimensdes, coeficientes, indices, etc) da referida especificacdo e sera
submetida & avaliacéo e a aprovacdo da FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO nao exime a CONTRATADA de sua responsabilidade civil e
penal sobre a totalidade da obra ou sobre servicos executados por terceiros, em virtude
de méao de obra, materiais, equipamentos, dispositivos ou outros elementos aplicados em
obra ou com relagao ao(s) servigo(s) subcontratado(s).

A CONTRATADA se obrigara, as suas expensas, a corrigir quaisquer avarias,
vicios ou defeitos na execucéo dos servicos. A CONTRATADA sera a uUnica responsavel
por danos causados a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao,
ainda que ocorridos em via publica, até o Recebimento Definitivo do servigo por parte da
UENP.

A vigilancia do Canteiro de Obras é de total responsabilidade da CONTRATADA,
que devera impedir o acesso de pessoas estranhas a obra e se responsabilizara por
danos na area, tais como: depredacéo, roubos, furtos, etc.

A CONTRATADA devera entregar todas(os) as(os) documentos e ARTs / RRTs
(Anotacdes / Registros de Responsabilidade Técnica) solicitados no edital relativo a

contratagcdo de empresa responsavel pela execug¢ao da obra, antes do inicio dos servigos.
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A UENP, através da FISCALIZACAO, tera plena autoridade para determinar a
paralisagdo dos trabalhos, se assim julgar conveniente, por motivo de ordem técnica,
seguranga ou disciplina, bem como determinar a substituicdo de funcionarios que julgar
inconvenientes para o bom andamento dos servigos. Determinada a paralisagcéo, os
trabalhos serao reiniciados apés a expedigao de ordem de reinicio.

O local devera ser mantido limpo e desobstruido, livre do armazenamento de
materiais em locais inadequados que impegam o acesso da fiscalizacdo. A mesma
condicao se estende ao recolhimento de ferramentas e de sobras de materiais, durante o
curso do turno de trabalho. O descarte de entulho e restos de materiais deve ser forma
segura e organizada (sem oferecer riscos aos trabalhadores da obra, de transeuntes ou
visitantes) de acordo com as determinagcées de empresa publica responsavel pela
manuteng¢ao da limpeza urbana e legislagao local (deverao ser observadas as condi¢des
e horarios para descartes de lixo e entulho exigidos pela empresa publica local).

O servigco sera realizado em etapas definidas no Edital relativo a contratagcao de
empresa responsavel pela execugao da obra.

A CONTRATADA mantera na obra tantos operarios quantos forem necessarios
para o perfeito andamento da mesma. Caso o servigo esteja sendo conduzido de maneira
tal que prejudique o cumprimento do Cronograma, a FISCALIZACAO podera exigir o
aumento do efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. A FISCALIZACAO podera
exigir a substituicdo ou vetar qualquer empregado envolvido do processo da obra com o
interesse de assegurar o bom andamento dos servigos.

Sera obrigatéria a elaboracédo de DIARIO DE OBRA pela CONTRATADA, contendo
todas as anotagdes pertinentes aos servigos no decorrer do periodo de trabalho. Devera
ser elaborada em duas vias (uma da contratada que devera estar no canteiro de obras e
uma via para a fiscalizagdo), devidamente rubricadas (com rubricas datadas) pelo
RESPONSAVEL TECNICO DA CONTRATADA e pelo RESPONSAVEL TECNICO DA
FISCALIZACAO, devendo a fiscalizagcdo receber uma das vias periodicamente a cada
quinze dias no maximo.

Limpeza Permanente: O canteiro sera mantido permanentemente limpo e devera
ser promovido constante recolhimento e remog¢éo dos entulhos provenientes da mesma.
Ferramentas, equipamentos, EPIs e materiais, quando ndo em uso, devem estar alojados

em locais apropriados e destinados para tal. As ferramentas e equipamentos deverao ser
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fornecidos pela CONTRATADA, que em hipdtese alguma podera “emprestar” ferramentas
e equipamentos da UENP.
A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra uma cdpia completa dos

projetos, memoriais € demais documentacgées referentes a obra.
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3 DESCRICAO DOS SERVICOS
3.1 CANTEIRO DE OBRAS

A CONTRATADA devera estabelecer junto ao CONTRATANTE a definicdo do
canteiro de obras, definindo acesso e, se especificado, isolamento (tapume). Devera fazer
a instalacdo dos abrigos provisoérios, onde deverdo ser executadas as instalagcbes
provisérias de agua e luz de acordo com concessionaria local.

O canteiro devera ter local para armazenamento e organizagdo dos projetos,
ferramentas, equipamentos, EPIs e materiais, quando ndo em uso, devem estar alojados
em locais apropriados e destinados para tal. As ferramentas e equipamentos deverao ser
fornecidos pela CONTRATADA, que em hipdtese alguma podera “emprestar” ferramentas
e equipamentos da UENP. O fechamento da area da obra sera realizado com tapumes em
telna metalica.

3.2 REMOCOES E DEMOLIGOES

Antes de iniciar as remog¢des e demoligdes, conforme previstas no projeto, verificar
a estabilidade dos elementos com funcéo estrutural e checar sempre se os EPC
(equipamentos de protecdo coletiva) necessarios estao instalados. Fazer uso dos EPI
(equipamentos de protegao individual) exigidos para a atividade.

Nesta etapa inicial, prevé a demolicdo das divisérias em alvenaria, conforme
especificagcdo em projeto, assim como a remogdo das portas em madeira, sem
reaproveitamento, que seréo feitas manualmente, com o uso de uma marreta. As lougas e
a bancada existente do térreo sofrerdo alteragéo, e devem ser previstas as atividades de
remocao.

Executar a demoligdo dos revestimentos existentes nas paredes destes banheiros
(azulejos, embogo e reboco) com o objetivo de expor antigas tubulagdes e preparar as
superficies para receberem novas tubulagdes e nova camada de revestimentos.

Retirar as tubulagbes antigas de agua fria e esgoto, se possivel, ou fazer o
isolamento da rede para a insercao da nova tubulagéo prevista em projeto. Prever a
retirada de tubos (horizontais e descidas, de agua) existentes embutidos. Prever a
remocao dos vasos sanitarios que hoje sao do tipo valvula de descarga, os quais

passarao a funcionar através de caixa acoplada.
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3.3 INSTALACOES ELETRICAS

Para garantir todos os servigos de instalacao elétrica, € essencial utilizar materiais
e produtos de primeira qualidade que estejam em total conformidade com as normas da
ABNT e aprovados pelo INMETRO. Esses produtos devem ser fabricados por um
renomado fabricante brasileiro, conhecidos por sua durabilidade e resisténcia. E
estritamente proibido o uso de materiais de baixa qualidade.

Todos os trabalhos devem ser realizados por eletricistas profissionais
especializados. No caso especifico de iluminar um banheiro simples, o objetivo é alcangar
um nivel de iluminagéo ideal para alunos e usuarios. As instalagbes devem ser entregues
em pleno funcionamento.

Todas as luminarias existentes serao substituidas por luminarias tipo calha de
sobrepor para lampadas de LED, modelo 36W 1,20m na cor Branco Frio, conforme
especificado no projeto. Sera utilizado PVC corrugado para criar extensbées a partir do
ponto elétrico mais préximo. As mangueiras serao embutidas nas alvenarias existentes,
dentro das quais sera posicionada a fiagdo adequada de #2,5mm? para a nova
alimentacao elétrica.

REFERENCIAS

TOMADA COM INTERRUPTOR PARA CAIXA
RETANGULAR 4X2" EMBUTIDA

5

Pial Legrand ou similar
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LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM
2 LAMPADAS TUBULARES DE 120 CM

Lumepetro ou similar

3.4 INSTALACOES HIDRAULICAS

Para substituir as antigas tubulag¢des de agua fria embutidas nas paredes e instalar
as novas, sera necessario realizar rasgos na alvenaria para a passagem dos novos dutos
que serao abastecidos pela caixa d'agua existente até os pontos de descarga. Ja para a
rede de esgoto, prevé a perfuracao do concreto (laje/piso) de forma mecanizada para que
essa tubulacdo atravesse o piso e seja distribuida de forma aparente no teto do piso
inferior (térreo), fixadas diretamente na laje por fitas metalicas perfuradas e parafusos.

Para que essa tubulacao seja ocultada, devera ser feito o fechamento com forro de
gesso, permitindo que futuras manutengdes sejam feitas de forma segura e pratica.

No pavimento térreo, sera construido um shaft para que seja feito a coleta da
tubulacdo dos sanitarios masculino e feminino do pavimento superior, € direcionado para
a rede existente que se encontra no subsolo. Apds a instalagdo das novas tubulagdes de
alimentacao de agua fria para os banheiros, incluindo as descidas das prumadas e 0s
novos pontos de alimentagéo dos vasos sanitarios, sera feito o enchimento adequado dos
rasgos.

Serao instalados novos registros para controlar o abastecimento de agua, bem
como novos vasos sanitarios. Utilizar tubos de PVC rigido soldavel para agua fria,
juntamente com conexbdes e suportes, todos de primeira qualidade e de marcas
reconhecidas nacionalmente.

Para garantir a qualidade das instalagbées de tubulacao de agua fria, € fundamental

seguir rigorosamente as diretrizes estabelecidas: utilizar apenas tubos e conexdes de

1"
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marcas reconhecidas nacionalmente, certificadas pela ABNT, INMETRO, e outras
entidades competentes. As conexdes devem ser escolhidas com paredes mais espessas
e bordas reforgcadas, evitando misturar diferentes marcas de materiais. E imprescindivel
contratar profissionais habilitados para realizar os trabalhos, garantindo a seguranca e a
eficiéncia das instalagdes.

Apéds a conclusao, todas as instalacdes devem passar por testes para assegurar
seu funcionamento adequado, antes de serem cobertas com argamassa ou consideradas
finalizadas. Outras praticas importantes incluem evitar o uso de calor para manipulacdo
dos tubos de PVC, utilizar conexdes especificas para acessoérios metalicos e aplicar fita
veda-rosca corretamente. Recomenda-se também evitar passar tubulagées pelo piso e
adotar cuidados especificos em instalagdes expostas, como o uso de abragadeiras

adequadas para fixagao.
3.5 CONSTRUCOES

Para a montagem e acabamento da estrutura de drywall que estara localizado no
térreo, sendo que para a sala, copa e banheiros, devera ser feita a execugéo do forro (cor
verde, resistente a umidade), e especificamente no banheiro feminino, devera ser feito o
fechamento da tubulacdo aparente (shaft).

Iniciar utilizando uma trena, prumo manual ou a laser para posicionar corretamente
as guias, montantes e pontos de referéncia conforme especificado no projeto.

Iniciar fazendo a marcac¢do do local das guias inferiores com um corddo ou fio
tracante e, com base nessas marcagcbes, marque a posicao das guias superiores,
utilizando novamente o prumo ou a laser. Aplique fita para isolamento acustico (ou banda
acustica) na face da guia que ficara em contato com o piso ou o teto, assegurando que a
fita tenha a largura compativel com a das guias. Use tesoura para perfis metalicos para
cortar e ajustar as guias e montantes conforme necessario. As guias devem ser fixadas a
cada 60 cm com pinos de ago apropriados, e as emendas das guias devem ser feitas
sempre de topo, evitando sobreposi¢des. Garanta que o piso esteja nivelado e que a guia

superior esteja alinhada com a guia inferior.
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Ao posicionar os montantes, utilize trena e prumo manual ou a laser para garantir
precisao e fixar os montantes as guias com um alicate puncionador, certificando-se de
que o comprimento do montante corresponda a altura do pé direito, menos 10 mm. Se os
montantes estiverem em contato com outra estrutura de parede em drywall, fixe-os com
parafusos (metal-metal).

Verifique a altura da parede para definir a altura das chapas de gesso. Para cortar
as chapas, marque o local do corte com um lapis e régua, passe um estilete sobre a linha
marcada em um dos lados da chapa, dobre a chapa no sentido oposto ao corte e passe o
estilete na parte traseira da chapa. Fixe as chapas de gesso para drywall na estrutura
metalica com parafusos apropriados, posicionando as chapas a 10 mm do piso, e
assegure que os parafusos estejam a, no maximo, 250 mm de distancia entre si e a cerca
de 10 mm da borda da chapa.

Ap6s fixar as chapas, aplique uma primeira camada de massa para tratamento das
juntas entre elas, coloque a fita de papel micro perfurado sobre a junta e pressione-a com
uma espatula. Aplique uma camada adicional de massa com uma desempenadeira para
garantir um acabamento uniforme e finalize aplicando massa sobre os parafusos,
utilizando a desempenadeira para um acabamento adequado.

Nos sanitarios, instalar divisérias sanitarias, do tipo cabine, em granito cinza
(andorinha) polido, nas dimensbes de acordo com o projeto. Para sua instalagéo, fazer
abertura na parede para a fixagdo das placas com serra circular e talhadeira e posicionar,
sem fixar, a placa na parede e realizar a marcagao do piso. Cortar o piso com serra
circular e retirar os residuos com talhadeira. Aplicar argamassa nas aberturas de parede e
piso e fixar a diviséria. Posicionar a testeira no piso € marcar o local do corte e realizar o
corte do piso com serra circular, retirando os residuos com a talhadeira. Aplicar o adesivo
plastico para fixagdo da testeira na placa e a argamassa na abertura do piso e fixar a
testeira. Retirar o excesso de argamassa e adesivo.

Na parede do banheiro feminino que faz a divisa com o masculino, devera ser
assentado blocos de vidro, tipo veneziana, para que o ambiente permanegca com a
iluminagao e ventilagdo natural. Para sua execugao, demarcar os eixos de referéncia, e
distribuir as pecas no vao de forma a criar um gabarito das juntas e executar a primeira

fiada. Assentar as pegas com juntas a prumo, utilizando argamassa aplicada com colher
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de pedreiro e rejuntar as pecas utilizando um molde sulcador para assegurar a

uniformidade do rejuntamento.

REFERENCIAS

DIVISORIA SANITARIA

Granito Cinza Adorlnha

BLOCO DE VIDRO VENEZIANA 19X19X8

BLOCO DE VIDRO VENEZIANA

3.6 ESQUADRIAS

As portas de madeira a serem instaladas serao do tipo de folha leve ou média, com
preenchimento em espuma expansiva € acabamento das folhas em laminado melaminico
branco. Cada porta vira completa, incluindo batentes e guarnigbes, todos no mesmo
padrdo de acabamento. E fundamental que todas as portas atendam rigorosamente as
dimensdes especificadas no projeto.

Sera exigido que todas as pecgas sejam de alta qualidade, sem tolerancia para
portas vergadas, empenadas, com laminas soltas, inchadas, superficies porosas, felpudas
ou com frestas. Apds a instalacdo, é essencial que as portas estejam perfeitamente

aprumadas.
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As guarni¢cbées devem ter acabamentos arredondados e nao seréao aceitos materiais
com irregularidades ou falhas em suas superficies. A madeira utilizada sera de primeira
qualidade, limpa e completamente seca. Defeitos como empenamento, deslocamento,
rachaduras, lascas ou desigualdades na madeira das esquadrias serao rejeitados
sumariamente.

Todas as ferragens necessarias para o perfeito funcionamento das portas de
madeira estardo inclusas no fornecimento. As fechaduras internas e externas serédo em
latdo, com acabamento cromado, seguindo o padrao da fechadura tipo alavanca inox line
40mm da Papaiz ou similar, linha standard. As dobradicas serdao em inox, cabecga chata
com rolamentos de 3x2 %", acabamento polido, com um total de 3 unidades por porta.
Elas deverdo permitir que as portas permanecam abertas em um angulo de 90° ou
conforme especificado no projeto arquitetdnico.

Todas as ferragens serdo novas e estardo em perfeitas condi¢cdes de
funcionamento e acabamento. Elas devem estar livres de ruidos resultantes de uma
instalacdo inadequada ou da movimentagdo das folhas das esquadrias. Todos os
parafusos, visiveis ou ocultos, serdo de aco inoxidavel.

As portas em aluminio, especialmente as das cabines sanitarias, terdo acabamento
em aluminio anodizado liga 6063, dureza T5, anodizados por processo eletrolitico com
camada andédica minima de 16 microns, conforme norma ABNT NBR 12609, na cor
branca. Elas serdo fabricadas de acordo com as dimensdes especificadas no projeto
arquiteténico e detalhamento do mapa de esquadrias.

Da mesma forma, as janelas em aluminio seguirdo o mesmo padrédo de
acabamento e normas, com as dimensdes precisas conforme o detalhamento do mapa de
esquadrias. A regulagem e dimensionamento dos bragos articulados, maganetas,
puxadores e fechos serao ajustados para manter a folha aberta com um limitador a 45°,
garantindo que todas as partes méveis abram e fechem completamente e estejam
alinhadas com as partes fixas.

Todos os elementos de fechamento, como fechos, roldanas, dobradigas, bragos
articulados, macanetas, puxadores e fechaduras, serdo inspecionados para assegurar
seu perfeito funcionamento e estardo isentos de ruidos decorrentes de falhas na
colocacao ou do movimento proprio. Os acabamentos e cores serdo compativeis com os

das esquadrias. Os fechos deverao travar os conjuntos sem esfor¢o excessivo do usuario,
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e todos os parafusos, visiveis ou ocultos, serdo de acgo inoxidavel, fornecidos nas
dimensdes exatas conforme as medidas tomadas no local de instalagéo na obra.

Para os revestimentos, a argamassa de chapisco serd composta por cimento e
areia grossa umida, com proporgao em volume de 1 parte de cimento para 3 partes de
areia. Serd adicionada uma solugcdo aquosa a base de PVA (Rhodopas), conforme
recomendacao do fabricante. Para aplicagéo, as superficies a serem chapiscadas devem
ser previamente limpas. A alvenaria sera umedecida, exceto em casos de umidade
relativa do ar muito baixa. A aplicacao sera realizada com rolo de espuma para pintura

texturizada, garantindo cobertura completa da alvenaria e do concreto.
3.7 ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS

Os revestimentos com massa unica serao regularizados e desempenados com
régua e desempenadeira. Devem apresentar aspecto uniforme, com superficie
perfeitamente plana e sem ondulagdes. A massa Unica sera preparada com argamassa
de cimento, cal e areia na proporgao 1:2:8, com espessura minima de 15 mm, ajustada
conforme necessario para cobrir completamente as juntas do tijolo cerdmico de vedacgéo.

As pecas terdo dimensdes de 33x45 cm, bordas retificadas e junta de 1 mm, ou
conforme recomendacdo do fabricante. Todas as pecgas ceramicas devem ser
previamente aprovadas pela Fiscalizagdo antes da execugédo, estando limpas, livres de
fissuras ou imperfeicbes, e sem materiais estranhos. As superficies das paredes devem
estar completamente limpas, sem incrustagdes, ondulagdes visiveis ou depressdes.

O assentamento sera realizado cuidadosamente para garantir uma superficie
acabada uniforme, sem desniveis entre as pecas. O alinhamento das juntas sera uniforme
e rigorosamente controlado, utilizando espagadores plasticos apropriados para garantir as
dimensdes especificadas para cada tipo de ceramica.

Apds 72 horas da aplicacao dos revestimentos, sera aplicado o rejunte. O rejunte
sera de argamassa pré-fabricada, flexivel, adequada para cerdmicas em areas internas. A
limpeza pés-aplicacdo do rejunte sera realizada conforme recomendagao do fabricante,

garantindo que o processo ndo prejudique ou remova o rejuntamento.
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REFERENCIAS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE
ACETINADO - MODELO REFERENCIA: ASPEN
SLIM, TONALIDADE BRANCA

Eliane ou similar

3.8 PINTURAS

Antes da execugdo de qualquer pintura, todas as superficies serdo
minuciosamente examinadas, cuidadosamente limpas e preparadas conforme as
instrucbes dos fabricantes das tintas. Uma amostra da superficie pintada e do produto a
ser utilizado sera submetida a aprovagao da Fiscalizagéao.

As pinturas serao realizadas de cima para baixo. Apés o lixamento das superficies,
estas serdo limpas com vassouras ou estopas para remover impurezas, garantindo
condic¢des ideais para a selagem.

Para todos os tipos de pintura indicados, a menos que haja recomendacao
especifica do fabricante, serdo aplicadas tintas de base, fundo selador ou fundo
apropriado em uma ou duas demaos, conforme necessario para cobertura completa e
uniformizagéo de tons e texturas. Devera ser evitado o escorrimento ou respingos de tinta
em superficies ndo destinadas a pintura, como esquadrias, vidros ou revestimentos
ceramicos. Caso ocorram, devem ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, utilizando
o removedor adequado. Medidas de protecdo, como isolamento com tiras de papel, fita de
celulose ou jornais, serdo tomadas para proteger essas superficies. A préxima demao de
tinta s6 podera ser aplicada apés a secagem completa da demao anterior, com um
intervalo minimo de 24 horas entre demaos sucessivas, ou conforme recomendacgdes do
fabricante. O mesmo cuidado se aplica entre a aplicagdo de demaos de tinta, selador ou
massa, exigindo um intervalo de 24 horas apds cada deméo de massa ou selador,

conforme orientacdes especificas do fabricante.
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Seréo utilizadas apenas tintas de primeira linha, com cores e tonalidades
preparadas de fabrica. As embalagens devem ser originais, fechadas e lacradas pelo
fabricante. Para as esquadrias de madeira, antes da aplicagdo do fundo e da pintura, a
superficie de madeira deve ser lixada e, apés a aplicacao do fundo selador, sera realizado
novo lixamento mais leve antes da aplicagdo da deméao de tinta.

3.9 ACESSORIOS

Deverao ser instaladas lougas sanitarias brancas vitrificadas e para a instalagéao
das pecas deverao ser observados os pontos de colocagado, furacdo de tubulagbes de
agua e esgoto, alturas, indicados no projeto de arquitetura e de instalagbes
hidrossanitarias. As pecas deverdo estar limpas, ndo deverdao apresentar fissuras ou
imperfeicées e estar isentas de materiais estranhos.

As superficies onde serdo assentadas as pecas deverado estar cuidadosamente
limpas e isentas de incrustagcbes, sem ondulagbes ou depressdes visiveis. O
assentamento das pecas sera iniciado apos a execugao do piso para permitir os devidos
arremates. O assentamento sera realizado com cuidado, de modo a obter o acabamento
entre a pega e o rejuntamento com o piso ou parede uniforme, sem falhas ou desniveis
que possam ocasionar vazamentos ou infiltragées de agua ou efluentes.

Apo6s a instalacdo das pecas devera ser feita a limpeza final, de modo a néo
prejudicar ou remover o rejuntamento e o teste para verificagéo do perfeito funcionamento
das mesmas.

Deverao ser fornecidas pecas novas de fabrica, incluindo todos os acessoérios e
ferragens necessarios para instalacdo de cada peca sanitaria, tais como parafusos,

hastes, buchas, anéis de vedacao, rabichos, etc.
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REFERENCIAS

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, COR
BRANCA

Celite ou similar

MICTORIO COM SIFAO INTEGRADO, COR
BRANCO

Celite ou similar

Deverao ser instalados metais nos sanitarios feminino, masculino e PNE, em metal
e acabamento especifico para cada peca, em local e dimensdes estabelecidas no projeto
arquiteténico e no projeto hidrossanitario.

A instalacdo das pegas sera realizado com cuidado, de modo a obter o
acabamento entre a pega e o rejuntamento ou a vedagao, sem falhas ou desniveis que
possam ocasionar em vazamentos ou infiltracées de agua ou efluentes e sem danificar os
acabamentos, principalmente nas pegas cromadas.
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Deverao ser fornecidas pecas novas de fabrica, incluindo todos os acessorios e
ferragens necessarios, tais como parafusos, hastes, buchas, anilhas, canoplas, rabichos,
etc. Ap6s a instalagdo das pecas devera ser feita a limpeza final e o teste para
verificagdo do perfeito funcionamento das mesmas.

REFERENCIAS

TORNEIRA PRESSMATIC COMPACT DE MESA
(LAVATORIOS)

Docol ou similar

CUBA DE EMBUTIR OVAL

Deca ou similar

As bancadas deverao ser executadas de acordo com a disposicdo do projeto
arquiteténico. Os tampos, a serem instalados nos sanitarios, serdo em granito polido,
cinza andorinha, espessura minima de 2,5cm. Para instalacdo, marcar os pontos de
perfuracédo na parede e parafusar as maos francesas. Aplicar massa plastica sobre as
maos francesas. Apoiar a bancada sobre as maos francesas e verificar o nivel. Posicionar
o frontdo e fixa-lo na parede com massa plastica. Rejuntar utilizando argamassa
industrializada de rejuntamento flexivel.
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Nos sanitarios deverao ser instalados dispenser para papel higiénico tipo rolao,
dispenser para papel toalha interfolha e saboneteira. A fixagdo dos acessorios devera ser
através de parafuso juntamente com fita dupla face, para melhor fixagao. Seréo colocados
espelhos de cristal, medidas conforme especificadas em projeto, parafusados com
material em aco inox, sobre as bancadas dos sanitarios. Deverdo ser fornecidos com
fixacdo 4 parafusos em ago inoxidavel cromados.

Nos sanitarios PNE deverao ser instaladas barras de apoio, conforme o projeto e a
NBR 9050. Para instalacado, verificar as distdncias minimas para o posicionamento da
peca e marcar os pontos de furacdo. Instalar, de maneira nivelada, e parafusar. Rejuntar

utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

REFERENCIAS

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO

Modelo referéncia

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
PAPEL HIGIENICO ROLAO

. >

Modelo referéncia
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REFERENCIAS

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER
PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO

Modelo referéncia

4 FINALIZACOES

Realizar a constante remogéo de entulho gerado pelas reformas. Acomodar em
cagcambas e/ou local apropriado até que seja feito o correto descarte final. (A
CONTRATADA fica responsavel pelo residuo gerado devendo zelar pela correta
destinacao de acordo com as legislagdes vigentes).

Todo entulho, materiais, acessorios e instalagdes removidas fica a critério da UENP
o interesse pela sua posterior reutilizacdo. Dessa forma, o entulho sé podera ser
definitivamente descartado apés avaliagao por parte da UENP.

Ao final da obra, para entrega, realizar limpeza completa de todos os ambientes,
visando retirar completamente resquicios de tintas, argamassas, solo e outras
substancias oriundas do processo da obra.

A ultima medicao fica condicionada ao término e a aceitacdo da completa limpeza
da obra.

[Assinado eletronicamente]

Malu Ohira
Arquiteta e Urbanista | CAU A71068-7
Secretaria de Obras | PROPAV
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