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PVC ESGOTO 100 MM

CALHA EM TIJOLO
140X50 CM
Comprim.=4,0m

caixa A.P.
EXISTENTE

TALUDE A REMOVER
LINHA DE CORTE DO TALUDE

pilar
25x40

pilar

25x40

sapata
50x100x50

broca Ø 25cm
4Ø 8,0mm

comprim.=3,0m

bloco
50x50x30

6Ø 12,5mm

4Ø 12,5mm

viga
20x30
4Ø 12,5mm

vt  20x30

alambrado
tubo ferro galvanizado Ø 2"
altura=2,0m

arrimo
tijolo comum,
e=20cm
altura=3,0m

tela arame galv. fio 14
malha 5x5 cm

calçada

4 x Ø 10,0mm
c=270

c=170
5 x Ø 5,0mm
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forma interna do pilar

tijolo 6 furos a chato (15cm)PILAR A CADA 2,0 m
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alvenaria em tijolo comum (e=20cm) /acab. chapisco+emboço

estribo Ø 5,0 cada 15cm

estribo Ø 5,0mm cada 15cm

4Ø 8,0,0mm
estribo 4x Ø 8,0 mm 
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Armação do Pilar (25x40)

Armação do Bloco Inferior (25x40)

ar
m

aç
ão

 d
o 

pi
la

r

3
 x

 Ø
 1

2
,5

Armação da Viga (20x30)

4xØ 12,5mm  c=2000

Muro de arrimo ao lado da cantina.
alinhamento predial da rua que desce, perpendicular 
à Alameda Padre Magno.

Planta

planta da estrutura do muro

alinhamento predial

perspectiva estrutural

Detalhe
construtivo

Fôrma
em tijolo  6 furos

tirante (VIGA)
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nível da rua
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nível do calçada da cantina

cantina

largura da calçada

200,0
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DRENO DRENO (VER DETALHE)

MANTA GEOTEXTIL (BIDIM)

ESPAÇO PARA  DRENO
40x40 cm
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PEDRA BRITA nº 1 OU 2 (40 x 40)cm

PVC 100 MM- DRENO

EBVELOPAR A MANTA
ATERRO COMPLEMENTAR

DETALHE DO DRENO

1 2 3 4

CALÇADA
TERRENO NATURAL

CORTE

LARGURA = 2,0m
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