
ELÉTRICO

180,0m²

ALIMENTAÇÃO

CXPAS
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luz    396 W 1

    10 A

1.5

tomadas  1000 W2

    10 A

2.5

QD3

Potência Instalada (W)

R

  1396

S      0

Total   1396

2#6(6)6 mm²

Conduto ø2"

 25 A

Verde

CXPAS

CXPAS

CXPAS

CXPAS

Lista de Materiais

Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak

1.1/2"

2 pç

3/4"

1 pç

Bucha zamak

1.1/2" 2 pç

3/4" 1 pç

Condulete alum. encaixe tipo C

1" sem tampa 6 pç

Curva 90° PVC longa rosca

1.1/2" 2 pç

Luva PVC encaixe

3/4"

14 pç

Luva PVC rosca

1" 1 pç

1.1/2" 6 pç

3/4"

4 pç

Acessórios uso geral

Arruela de pressão galvan.

1/4" 4 pç

Bucha de nylon

S4

50 pç

S6

84 pç

Fita isolante autofusão

20m 1 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

2,9x25mm autoatarrachante

50 pç

4,2x32mm autoatarrachante

80 pç

4,8x45mm autoatarrachante

4 pç

Cabo Tripolar (cobre)

Isol. EPR - 0,6/1kV (ref. Inbrac Eprovene)

6 mm² 208.40 m

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)

1.5 mm² 244.90 m

2.5 mm² 184.70 m

Caixa de passagem - embutir

Aço pintada (ref Lukbox)

400x400x150 mm 5 pç

Dispositivo Elétrico - sobrepor

S/ placa

interruptor 1 tecla simples 6 pç

Tampa alum. p/ condulete 1"

1 função retangular 6 pç

Tomada de sobrepor

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 10 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

10 A 2 pç

25 A

1 pç

Eletroduto PVC encaixe

Braçadeira galvan. tipo cunha

3/4" 77 pç

Eletroduto, vara 3,0m

3/4" 85.80 m

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto pesado

1.1/2" 48.40 m

Eletroduto PVC rosca

Braçadeira galvan. tipo cunha

2" 3 pç

3/4" 44 pç

Eletroduto, vara 3,0m

1.1/2" 2.00 m

2" 5.71 m

2.1/2" 2.00 m

3/4" 57.01 m

Luminária e acessórios

Luminária Led

TD 51 2x18W

22 pç

Soquete

base G 13 22 pç

Lâmpadas Led

Tubular Led

18W

22 pç

Material p/ entrada serviço

Cabeçote alumínio p/ eletroduto

1.1/2"

2 pç

Haste de aterramento aço/cobre

D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç

Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada 5 pç

Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.

Rosca M16x2, comprim. 180mm 2 pç

Poste concreto armado

Comprimento 6,0m 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor

Barr. bif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar)

Cap. 12 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç
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Legenda Detalhada

CXPAS

Caixa de passagem de embutir no piso

Caixa de passagem - embutir

Aço pintada (ref Lukbox)

400x400x150 mm 1 pç

Entrada de serviço aérea

Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak

1.1/2"

2 pç

3/4" 1 pç

Bucha zamak

1.1/2" 2 pç

3/4"

1 pç

Curva 90° PVC longa rosca

1.1/2" 2 pç

Luva PVC rosca

1.1/2"

6 pç

Acessórios uso geral

Fita isolante autofusão

20m 1 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

25 A

1 pç

Eletroduto PVC rosca

Eletroduto, vara 3,0m

1.1/2" 2.00 m

2" 2.00 m

2.1/2" 2.00 m

3/4" 4.00 m

Material p/ entrada serviço

Cabeçote alumínio p/ eletroduto

1.1/2"

2 pç

Haste de aterramento aço/cobre

D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç

Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada

5 pç

Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.

Rosca M16x2, comprim. 180mm 2 pç

Poste concreto armado

Comprimento 6,0m 1 pç

v
Interruptor simples - 1 tecla a 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

Condulete alum. encaixe tipo C

1" sem tampa 1 pç

Acessórios uso geral

Bucha de nylon

S4

1 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

2,9x25mm autoatarrachante

1 pç

Dispositivo Elétrico - sobrepor

S/ placa

interruptor 1 tecla simples 1 pç

Tampa alum. p/ condulete 1"

1 função retangular 1 pç

x

181

Luminária p/ lâmp. led tubular - embutir

Luminária e acessórios

Luminária Led

TD 51 2x18W 1 pç

Soquete

base G 13

1 pç

Lâmpadas Led

Tubular Led

18W 1 pç

Quadro de distribuição - sobrepor a 1,50m do piso

Acessórios uso geral

Arruela de pressão galvan.

1/4"

4 pç

Bucha de nylon

S6 4 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

4,8x45mm autoatarrachante

4 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

10 A 2 pç

Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor

Barr. bif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar)

Cap. 12 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç

2
Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

Dispositivo Elétrico - sobrepor

Tomada de sobrepor

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1 pç
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Alimentação Elétrica

Alimentação Água


