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Objeto

O presente memorial tem a finalidade de descrever os servicos necessdrios para construir
um cercamento com alambrado no perimetro do campus, executar calcada e acessibilidade na
fachada principal e instalar iluminacdo em trechos do interior do campus.

A obra se encontra no endereco: PR 160, Km 0 (saida para Ledpolis), Cornélio Procépio,
Parana.

Todos os detalhes construtivos da presente construcdao devem ser observados nos projetos
e detalhamentos especificos que compdem o edital de licitacao.

O presente documento é peca fundamental para compreensdo dos servicos a serem
executados, é indispensavel o entendimento do mesmo ao formular a proposta para concorréncia

no edital de licitacdo.

Generalidades

Neste documento é denominada de “CONTRATADA” a empresa que sera responsavel pela
execuc¢do dos servicos que compdem o edital; “FISCALIZACAO” o representante da Universidade
Estadual do Norte do Parana (UENP) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagcdo dos servicos
executados, a quem a CONTRATADA se reportard tecnicamente; “RESPONSAVEL TECNICO DA
CONTRATADA” o(a) Arquiteto(a) ou Engenheiro(a) Civil responsavel técnico pela execugcdo dos
servicos especificados.

As discriminacGes técnicas deste objeto deverdao ser rigorosamente obedecidas pela
CONTRATADA. Quaisquer discordancias entre este documento e o projeto executivo deverdo ser
relatadas a FISCALIZACAO, para que possam ser tomados os devidos esclarecimentos e decis&es.

O PROJETO para a execucdo da obra é composto dos projetos discriminados nos Anexos do
Termo de Referéncia do Edital de Licitacdo. Todos os materiais especificados serdo fornecidos pela
CONTRATADA. Para uma boa compreensao dos projetos e conhecimento das condi¢cdes em que se

desenvolvera a obra, é exigida prévia visita ao local do responsdvel técnico pela execucdo obra,
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pois a FISCALIZACAO n3o aceitard, em hipdtese alguma, alegacdes da CONTRATADA referente ao
desconhecimento, incompreensdo, duvida ou esquecimento de qualquer detalhe especificado,
sendo de responsabilidade da CONTRATADA qualquer 6nus entdo decorrente.

A CONTRATADA efetuara seu préprio levantamento das quantidades necessdrias a execuc¢ao
da obra. Cabera a empresa quantificar os servicos de acordo com seus préprios critérios de
medicdo e parametros de orcamento. Quaisquer discordancias de quantitativos ou valores de
insumos ou servicos deverdo ser relatadas a FISCALIZACAO, para que possam ser tomados os
devidos posicionamentos. Em qualquer caso, a CONTRATADA executara completamente o objeto
licitado conforme Edital especifico de execucdo de obra.

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a observancia das Normas de Seguranca do
Trabalho nas atividades de Construgcdo Civil, em conformidade com a NR-18 (Ministério do
Trabalho) e qualquer outra legislacdo subsequente e vigente. O uso de Equipamentos de Protecdo
Individual — EPI é obrigatdrio quando a atividade assim o exigir.

Todos os envolvidos na obra (empregados, responsaveis técnicos, fiscalizacao, terceirizados,
visitantes, entre outros), sem excec¢do, deverdo apresentar-se no canteiro de obras devidamente
trajados (uniformizados ou vestidos adequadamente, com vestimentas que ndo oferecam risco de
acidente de trabalho), calcados com calcado de protecdo (segundo a legislacdo vigente de
Seguranca do Trabalho e adequado para cada funcgdo), utilizando Equipamentos de Protecdo
Individual — EPI (de acordo com a exigéncia normativa vigente e a func¢do a ser exercida dentro do
canteiro) e portando identificacdo clara e visivel.

A CONTRATADA devera apresentar a UENP a relacdo nominal de funcionarios, operdrios e
eventuais terceirizados envolvidos na obra, com a finalidade de garantir a seguranca no fluxo de
entrada e saida nas portarias e entradas das edificacdes.

Perante a FISCALIZACAO da UENP, a CONTRATADA sera representada por seu RESPONSAVEL
TECNICO DA CONTRATADA, Arquiteto(a) ou Engenheiro(a) Civil, e pelo(a) Mestre de Obras, que
dirigirdo todos os operarios e a execucdo dos servicos. O RESPONSAVEL TECNICO DA CONTRATADA
devera prontamente atender as comunicac¢des que lhe forem feitas pela FISCALIZACAO pertinentes

as Especificacdes Técnicas contidas neste documento. Este sera responsdvel por encaminhar ao
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Mestre de Obras as devidas providéncias a serem tomadas no canteiro de obras, de forma a
garantir assim o perfeito andamento da mesma e a qualidade da execugao dos servicos.

Os equipamentos, ferramentas, instalacGes e a mao de obra para a execucdo dos servicos
deverdo assegurar progresso e técnica satisfatérios, compativeis com a natureza e volume de cada
atividade, esmero no acabamento, utilizando-se sempre técnica adequada e segura, de forma a
garantir bom padrdo construtivo do edificio. Reserva-se a FISCALIZACAO o direito de interromper a
obra quando constatada a utilizacdo de profissionais incapacitados, ferramentas imprdprias ou
técnicas construtivas que prejudiquem a qualidade da obra e do produto final.

Todos os servicos serdao executados por pessoal especializado ou devidamente capacitado,
podendo a FISCALIZACAO rejeitar aqueles que n3o estiverem de acordo com os Projetos e
Especificacbes Técnicas especificos, sem que isso resulte em indenizacdo ou justificativa para
atraso da obra.

Todos os materiais serdo rigorosamente de acordo com as especificacdes dos servigos
executados deverdo atender as indica¢des de instalagdo/manuseio e dimens&es dos fabricantes, as
Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a legislacdo vigente
especifica. Todos os materiais necessarios serdao fornecidos pela CONTRATADA deverdo ser de
gualidade satisfatdria de acordo com as normas técnicas vigentes.

Para os critérios de medicdo ndo serdo aceitos materiais com quaisquer defeitos, pinturas
com manchas, instalacdes em desacordo com a qualidade satisfatdria.

Os servicos executados serdo medidos por inteiro e completamente instalados conforme
unidade de medida proposta. Ndo serdo aceitos servicos parcialmente executados ou itens
parcialmente instalados.

Caso a CONTRATADA utilize na execuc¢do da obra produto similar ao produto especificado
neste documento, este deverd apresentar as mesmas caracteristicas técnicas (dimensdes,
coeficientes, indices, etc) da referida especificacdo e serd submetida a avaliacdo e a aprovacdo da
FISCALIZAGAO.

A FISCALIZACAO n3o exime a CONTRATADA de sua responsabilidade civil e penal sobre a

totalidade da obra ou sobre servicos executados por terceiros, em virtude de mao de obra,
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materiais, equipamentos, dispositivos ou outros elementos aplicados em obra ou com relacdo
ao(s) servico(s) subcontratado(s).

A CONTRATADA se obrigard, as suas expensas, a corrigir quaisquer avarias, vicios ou
defeitos na execucdo das obras e servicos. A CONTRATADA sera a Unica responsavel por danos
causados a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao, ainda que ocorridos
em via publica, até o Recebimento Definitivo da obra por parte da UENP.

A vigilancia do Canteiro de Obras é de total responsabilidade da CONTRATADA, que devera
impedir o acesso de pessoas estranhas a obra e se responsabilizard por danos na area, tais como:
depredacdo, roubos, furtos, etc.

A CONTRATADA devera entregar todas(os) as(os) documentos solicitados no edital relativo
a contratacdo de empresa responsavel pela execucdo da obra, antes do inicio dos servicos.

A UENP, através da FISCALIZACAO, tera plena autoridade para determinar a paralisagdo
dos trabalhos, se assim julgar conveniente, por motivo de ordem técnica, seguran¢a ou
disciplina, bem como determinar a substituicdo de funcionarios que julgar inconvenientes para o
bom andamento dos servigos. Determinada a paralisagdo, os trabalhos serdo reiniciados apds a
expedicdo de ordem de reinicio.

O local devera ser mantido limpo e desobstruido, livre do armazenamento de materiais em
locais inadequados que impecam o acesso da fiscalizacdo. A mesma condicdo se estende ao
recolhimento de ferramentas e de sobras de materiais, durante o curso do turno de trabalho. O
descarte de entulho e restos de materiais deve ser forma segura e organizada (sem oferecer riscos
aos trabalhadores da obra, de transeuntes ou visitantes) de acordo com as determinacdes de
empresa publica responsavel pela manutencdo da limpeza urbana e legislacdo local (deverdo ser
observadas as condicdes e hordrios para descartes de lixo e entulho exigidos pela empresa publica
local). A CONTRATADA é responsdvel pelo residuo gerado devendo zelar pela correta destinagao
de acordo com as legislagOes vigentes.

A obra sera realizada em etapas definidas no Edital relativo a contratacdo de empresa
responsdavel pela execucdo da obra.

A CONTRATADA mantera na obra tantos operdrios quantos forem necessarios para o

perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que
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prejudique o cumprimento do Cronograma, a FISCALIZACAO podera exigir o aumento do efetivo
de pessoal, de modo a compensar o atraso. A FISCALIZACAO poder3 exigir a substituicio ou vetar
gualguer empregado envolvido do processo da obra com o interesse de assegurar o bom
andamento dos servigos.

Sera obrigatéria a elabora¢do de DIARIO DE OBRA pela CONTRATADA, contendo todas as
anotacdes pertinentes a obra no decorrer do periodo de trabalho. Devera ser elaborada em duas
vias (uma da contratada que deverd estar no canteiro de obras e uma via para a fiscaliza¢do),
devidamente rubricadas (com rubricas datadas) pelo RESPONSAVEL TECNICO DA CONTRATADA e
pelo RESPONSAVEL TECNICO DA FISCALIZACAO, devendo a fiscalizagdo receber uma das vias
periodicamente e sempre que solicitada.

Limpeza Permanente da Obra: O canteiro de obra sera mantido permanentemente limpo e
deverd ser promovido constante recolhimento e remocgao dos entulhos provenientes da mesma.
Ferramentas, equipamentos, EPls e materiais, quando ndo em uso, devem estar alojados em locais
apropriados e destinados para tal. As ferramentas e equipamentos deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA, que em hipdtese alguma poderda “emprestar” ferramentas e equipamentos da
UENP.

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra uma coépia completa dos projetos,
memoriais e demais documentag6es referentes a obra sempre a disposi¢ao para consultas.

A CONTRATADA deve elaborar e apresentar cronograma préprio para a execucdo dos
servicos. Uma vez apresentado, o cronograma OBRIGATORIAMENTE deve ser seguido, sob pena de

sofrer as sangOes cabiveis previstas em EDITAL.
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Descri¢ao dos servigos

A. CERCAMENTO
Al. PRELIMINARES

O servico deve iniciar com os trabalhos de topografia que devem ser executados para
demarcar e atestar os limites da propriedade em conformidade com a matricula antes do inicio da
execucdo da cerca.

Os servicos de topografia devem contemplar:

* Levantamento das divisas que delimitam a propriedade;
* Implantacdo de marcos de concreto nos vértices da propriedade;
* Levantamento Planialtimétrico com determinacao das curvas de nivel 1,0 m;

* Material/laudo deve ser entregue em .PDF E .DWG.

A2. CERCA ALAMBRADO

O servico de cercamento deve ser realizado em trechos de modo que o campus permaneca
sempre com seu perimetro em seguranca. Remover todos os mourdes e arames da cerca existente.
Nos trechos de drea de protecdo e em trechos de ocorréncias de conflitos, retirar apenas o arame,
manter o mourao existente como forma de demarcar a divisa do imdvel. Para os mourdes nao
retirados, executar pintura em cor amarelo e marcag¢do em stencil com o texto “DIVISA UEN
P”.

Ao retirar os mourbGes e arames antigos, realizar o descarte de entulho conforme
orientacdes contidas no presente documento.

O cercamento sera feito com alambrado em mourdes de concreto de brago curvo, com tela
de arame galvanizado revestida em PVC, malha 8x8, com trés vias de arame farpado na secao
superior e execucdo de mureta em concreto em toda sua extensdo.

Para a execucdo, faz-se a escavacdo manual dos furos para receber os mourdes;
Encaixam-se os mourdes e, em seguida, é feito o chumbamento com concreto. Apds a fixagdo dos

mourdes, é feita a abertura de vala para a execu¢do da mureta. Executa-se a forma da mureta.
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Posiciona-se a tela junto dos mourdes e fixa-se com arame em uma das extremidades, em seguida
a tela é esticada na outra extremidade e é feita a fixacdo final com arame. Concreta-se a mureta.
Apds a amarracdo, passa-se um arame no Uultimo retangulo da malha da tela por todo o

comprimento do alambrado. Instalar os fios de arame farpado na se¢do superior dos mourdes.

B. LIMPEZA TERRENO E MOVIMENTAGCAO DE SOLO

B1. LIMPEZA VEGETAL

O servico de limpeza do terreno sera necessario nos trechos onde a vegetacdo tomou o
espaco destinado a cerca de divisa. Serdo necessdrios cortes e podas em arvores indicadas no
local. Em trechos indicados utilizar trator de esteiras. O servico deve ser feito apenas para a
vegetagdo marcada, nao realizar corte e poda de arvores sem a autorizagao prévia da UENP.

Serdo necessdrias remogbes de raizes remanescentes nos trechos onde serd executada a
calcada e em trechos lineares do alambrado.

No término da limpeza da vegetacdo, realizar a carga dos entulhos e dar a devida
destinacdo conforme orientacdes contidas no presente documento. A UENP deve ser sempre

consultada para autorizar o descarte.

B2. MOVIMENTO DE SOLO

Para a execucdo da cal¢ada, serd necessaria a regularizacdo e nivelamento do terreno para
gue o passeio publico fique no nivel da via existente de modo a garantir seguranga aos usuarios.

A regularizacdo sera feita por meio de aterro e compactagcado de solo, conforme projeto
especifico de terraplanagem. O solo deve ser retirado de uma area de empréstimo situada dentro
do campus e indicada em projeto.

Para o reaterro, inicia-se, quando necessdario, com a umidificacdo do solo e faz se o aterro
em camadas de 20 cm. Realiza-se a compactacdo de cada camada de forma mecanizada até que se

chegue no perfil de terreno desejado.
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Para alguns trechos sera necessdria a criacdo de um talude 1:2 com motoniveladora. Assim
executa-se a cerca alambrado na sec¢do da crista do talude. Ao longo da secdo do talude, ou em

outros locais de aterro, executar plantio de grama em placas (tipo batatais/mato grosso).

C. ILUMINACAO

A iluminacdo prevista sera feita do tipo poste com luminaria. O poste serd de concreto
duplo T, tipo D, 200 kg - altura de 7,00m a ser engastado no solo. (Ver modelo de referéncia no

ANEXO 11). No poste, instalar brago para iluminacdo publica em tubo de ac¢o galvanizado com

comprimento minimo de 1,50m.
Em trecho especifico, executar o poste com fundacdo rasa em rocha superficial, em bloco

sapata de concreto armado.
A luminaria sera do tipo LED prépria para iluminacdo publica de poténcia minima de 50W,

cor branco com invélucro em aluminio ou acgo inox. Instalar relé fotoelétrico para acionamento.

LUMINARIA: Modelo de referéncia, ou similar.

Derivar a instalacdo elétrica das edificacdes proximas existentes. Instalar quadro de

distribuicdo em PVC. Nos quadros de distribuicdo, instalar disjuntores tipo DIN para cada

circuito detalhado em projeto especifico.
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A fiacdo elétrica seguird do quadro até o primeiro poste do circuito de maneira
enterrada em eletrodutos de PVC flexiveis, escavar vala com profundidade min de 50 cm,
instalar eletroduto e recompor a vala até formar o terreno natural novamente. Instalar
caixas de passagem de concreto pré-moldadas enterradas no solo.

Ao chegar no poste, a fiacdo seguird por meio de eletroduto de PVC rigido até o
topo, onde haverd a distribuicdo de poste a poste por meio de cabos aéreos fixados em
suporte isolador especifico.

Toda a fiacdo devera ser de cobre isolado, anti-chama 0,6/1,0 kV. (Referéncia SIL ou

similar).

D. CALCADA

Nos trechos indicados, executar calcada tipo passeio publico. A calcada deverd ser de
concreto moldado in loco com acabamento convencional e espessura minima de 5,0 cm.

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as férmas que
servem para conter e dar forma ao concreto a ser lancado. Finalizada a etapa anterior é feito o
lancamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto. Para aumentar a rugosidade
do pavimento, faz-se uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao
eixo da pista com o concreto ainda fresco. Por ultimo, sdo feitas as juntas de dilatac3o.

O eixo da calcada serd feito paralelo a via urbana existente, em locais de conflito com
arvores, a calcada sera desviada mantendo sua secdo e retomando o seu alinhamento assim que
possivel.

Em toda extensdo do passeio, serdo instalados pavimento tipo piso tatil tipo
direcional/alerta de concreto, colorido, com dimens&es de 25x25cm e aplicados com argamassa
colante tipo ACIl. Em pontos de obstaculos e mudancas de direcdo, devem ser previstos os pisos
tipo ALERTA em coloracdo amarela. Todo o piso e sua montagem devem obedecer a NBR

9050:2020.
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No trecho indicado em projeto devera ser reformada a canaleta de drenagem pluvial
existente. Para tal, executar o passeio por cima da canaleta formando uma pequena passarela em
laje de concreto armado prdépria para piso.

No trecho indicado em projeto devera ser executada nova sarjeta, de modo a proporcionar
o melhor escoamento da drenagem pluvial pela via. A sarjeta serd de de concreto, moldada in

loco, com dimensdes de 30 cm base x 15 cm de altura.

E. PONTO DE ONIBUS

Devera ser executado um ponto de 6nibus em estrutura metalica.

Inicialmente, realizar limpeza e regularizacdo da area de implantacdo. Realizar escavacao
para acomodar a sapata de fundacado, que sera em concreto armado, conforme projeto especifico.

Os pilares serdo em estrutura metalica tubular de aco estrutural, em que parte ficara
enterrado embutido no bloco de fundacao.

A cobertura serd em telha metdlica simples e= 0,5mm curva e apoiada sobre tercas
metdlicas perfil UDC.

Executar fechamento lateral com telha metdlica simples e=0,5 mm, fixadas em tercas
metalicas perfil UDC.

O piso devera ser de concreto bruto, acompanhando a calcada a ser executada, com
espessura minima de 5 cm. Executar o devido caimento do piso sem criar degrau.

Executar pintura em todas as superficies metdlicas (estrutura e telhas) com aplicacdo de

fundo e pintura tipo esmalte sintético na cor AZUL - REF. SUVINIL VELUDO INTENSO. (ou similar)

Por fim, executar banco com tampo de concreto armado tipo laje apoiado sobre colunas de
alvenaria conforme projeto especifico. Pintar todos os elementos do banco com tinta esmalte
sintético em cor CINZA.

Instalar lumindria para lampadas LED tubular. Derivar a instalacdo elétrica de poste

préximo existente de forma subterranea.
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ANEXO |

Quadro de referéncia de cores para pinturas na UENP.

Referéncia Exemplo llustrativo

SUVINIL ESTRADA VELHA

SUVINIL VELUDO INTENSO

SUVINIL NUVEM DE PAPEL

SUVINIL PO DE GRAFITE
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poNEm:

ANEXO Il

Modelo de referéncia e especificacdes do poste de concreto para iluminagdo. (ou similar)

o
ARTEFATOS DE CONCRETO // POSTE D - 100 a 200dAN R

o,

Poste de Concreto D
100 a 200 dAN

FACE “A" FACE “B"

DETALHE “A*
DIMENSOES {mm)
AT COMP. CARGA MASSA
S——t NOM. TIPO NOMINAL FACE A FACE B APROX.
306 (m) (daN) {kg)
( S TOPO BASE TOPO  BASE
L .
] / 150 334
A r 7.00 o 120 232 100 180
sy 200 334
DETALHE “B”
150 401
8,00 b} 120 128 100 190
s . 200 401
| - ‘ : | 150 ast
= W 2,00 o} 120 144 10 200
. o El 200 482
= T 150 512
‘ ‘ 10,00 o] 120 160 100 210
4 200 530
| E’% | 150 550
1050 O 120 168 100 215
200 590
DETALHE “C" 150 635
1100 D 120 176 100 220
200 850
150 740
1200 D 120 192 100 230
—A— 200 740
i et I
1 WICHDA ¢ o s -
i IBERTIHENCRD s __/\m ¥ Nota: Para padrbes ndo listados nesta tabela, consultar
- ‘ o nossa drea comercial.
|
1
| DETALHE “D"
| a0 D perage I Nota
Engastamentodo poste e=1x0,1+0,6
P €= engastamento
b L= comprimento nominal
gl L4l \
L L _J Ex.: poste D200x12,00m
L e=12x0,1+0,6=1,80m
A DETALHE TOPO
g
3 Ass
A
g 505
- e
o e, s
b £
@
DETALHE BASE
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